РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КАМЫШЕВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
	Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Камышевское  сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года


Принято Собранием депутатов                                                          03.10.2012 года
    На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Камышевское сельское поселение" и Устава  Камышевского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить Программу комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Камышевское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 годы", (далее по тексту Программа) согласно приложению1.

 2. Исполняющей обязанности начальника сектора экономики и финансов Администрации Камышевского  сельского поселения Сидоренко М.Ю. обеспечить финансирование мероприятий Программы.

 4. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

 5. Настоящее Решение   вступает в силу с момента его опубликования 

	Заместитель Председателя Собрания депутатов Камышевского 

сельского поселения

х. Камышев
03.10.2012 года
№133
	                                     С.Г.Молчанов                                




                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

 Заместитель Председателя    

 Собрания депутатов     
 Камышевского  сельского
                                                                        поселения 
                                                                        _________С.Г.Молчанов
«03» октября 2012    г.

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования    

 "КАМЫШЕВСКОе  сельское поселение" 

 ЗИМОВНИКОВСКОГО райОна, 

Ростовской области  

на 2012-2015гг и на период до 2025 года. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования

"КАМЫШЕВСКОе  сельское поселение"

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Камышевское сельское  поселение" Зимовниковского  района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до  2025 гг. (далее – Программа). 

	Основание для разработки Программы
	– Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

– Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

– Генеральный план муниципального образования "Камышевское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл, разработанный  в 2011г. ГАУ РО  "Институт Градостроительства" г.Ростов-на-Дону.

– Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

– Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области

– Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

- Комплексная программа социально-экономического развития Зимовниковского района на 2011-2015 годы

	Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения
	Основные проблемы:

· высокая степень износа основных фондов;
· высокий уровень  повреждений на 1 км сетей;
· несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;
· несоответствие применяемых технологий ОКК  современным нормативным требованиям;
· недостаточная пропускная способность сетей.

Обоснование необходимости решения:

· для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; 

· соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства.

	Исполнители Программы
	Администрация муниципального образования
 " Камышевское сельское поселение ".

Организации коммунального комплекса Зимовниковского района, Ростовской области -, ОАО «МРСК Юга», МУП ЖКС администрации Камышевского сельского поселения, ОАО «Ростовоблгаз»,ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

	Цель Программы
	Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Камышевское сельское поселение " Зимовниковского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. взаимосязанное перспективное планирование развития систем;

3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.



	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до  2025 гг. 

Этапы осуществления Программы:

1 этап: 2012 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2025 годы.



	Основные мероприятия Программы

	1. Газоснабжение
· Окончание строительства газопроводов среднего и низкого давления с установкой ГРПШ  в  населенных пунктах поселения: х.Крылов- 4 км газопровода х.Брянский – 9 км.

· Установка приборов учета



	
	· 

	
	2. Электроснабжение 

1. Замена воздушных распределительных линий ВЛИ -0,4 кВ на провод СИП ориентировочно 5 км, в том числе:

· х.Погорелов – 5 км.

2. Замена ламп уличного освещения ДРЛ на светодиодные, в том числе:

· х. Камышев –  67   шт.

· х.Погорелов –   19  шт.


	
	3. Водоснабжение
· Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения Камышевского сельского поселения.

· Разработка ПСД на строительство артскважины в х.Камышев по ул.Степная

· Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода в населенных пунктах поселения:
х.Камышев- 9,5 км

х.Брянский- 1,3 км

х.Крылов-1,2 км

х.Погорелов- 2,5 км

х.Копанский-0,6 км
· Установка приборов учета.

· Строительство артскважины в х.Камышев по ул.Степная
· Замена 3 резервуаров на артезианских скважинах х.Камышев,х.Брянский,х.Крылов..

	Объем и источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет   70645,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:

· Электроснабжение: 4255,0 тыс. руб.,   
· Газоснабжение:    13650,0 тыс. руб.,  

· Водоснабжение:  50540,0 тыс. руб.,  

· ТБО:                         2200,0 тыс. руб  
В том числе по годам:

   2013год – 2920,0  тыс.руб,

   2014 год – 11270,0 тыс.руб,

   2015 год – 19560,0 тыс.руб.

  Период до 2025 года – 36895,0 тыс.руб.

Источники финансирования Программы:  

-областной бюджет;
-местный бюджет; 

-внебюджетные источники. 
  

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1. Технологические результаты:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

– снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

– снижение потерь коммунальных ресурсов:
2. Социальные результаты:
– рациональное использование природных ресурсов;

– повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3.  Экономические результаты:
– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Камышевского сельского поселения ;

– повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Камышевского сельского поселения.

	
	

	Система организации и контроля  за исполнением Программы
	 Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Камышевское сельское поселение» Зимовниковского района Ростовской области         

 Координатором Программы является Администрации муниципального образования  « Камышевское сельское поселение»

    Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется  Администрацией муниципального образования  «Камышевское сельское поселение»

    Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Камышевское сельское поселение»  в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.



Введение

     Для всех муниципальных образований в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Камышевское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Камышевское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Камышевского  сельского поселения.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, объектов сбора твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Камышевского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
1.Территория

Камышевское сельское поселение расположено на юго-западе Зимовниковского района, который находится в восточной части Ростовской области, и  включает 5 сельских населённых пунктов Зимовниковского района с центром в  х.Камышев. Территория сельского поселения занимает площадь 574,53 кв. км и граничит на севере - с Ленинским, на  северо-востоке – с Глубочанским, на востоке и юго-востоке – с Мокрогашунским сельскими поселениями Зимовниковского района,  на западе и юго-западе – с Орловским районом.

 Поселение находится на северо-западной периферии Среднеазиатского аридного (засушливого) пояса, в подзоне сухих степей. Климат Сальских степей отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а каштановые и тёмно-каштановые почвы с солонцами - пониженной продуктивностью. 

Расстояние от х. Камышев до райцентра - п.Зимовники – 35 км, до г.Волгодонск - 85км, до областного центра – г.Ростов-на-Дону - 330км. Центр поселения  расположен в конце автотрассы с усовершенствованным покрытием  Зимовники - Камышев. Она связывает поселение с Волгодонском и райцентром – п.Зимовники, через него - с Сальском, Ростовом-на-Дону и Волгоградом, через Элисту - с Астраханью. Значительная транспортная удалённость поселения от г.Волгодонск (85км) и райцентра – п.Зимовники (35км)  не позволяет его работникам трудиться в этих населённых пунктах.

Ближайшие речные порты – в г.Волгодонск на р.Дон и в г.Волгоград на р.Волга. Ближайшие морские порты - в устьях Дона (гг.Ростов-на-Дону и Азов) и Волги (г.Астрахань). 

В пределах поселения пролегает ответвление от Верхнесальского оросительного канала – Орловский распределительный канал, крупный источник орошения и водоснабжения, способствующий экономическому развитию поселения.

Хутор Камышев расположен в 35 км к юго-западу от районного центра п.Зимовники.

Хутор Брянский  расположен в 7 км  от административного центра хутора Камышев.

Хутор Крылов  находится в 3 км  от хутора Камышев.

Хутор Погорелов расположен в 10 км  от хутора Камышев.
Хутор Копанский расположен в 15 км  от хутора Камышев.
Природные условия.

 Климат.

Территория Камышевского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +8,40С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 32950С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -6,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -350С. Продолжительность устойчивых морозов 72 дня 

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 23,50С. Максимальная температура достигает 42,0С. Безморозный период составляет 164дня. 

Увлажнение неустойчивое. Годовая сумма осадков - 379 мм. В теплый период выпадает 248мм осадков. 

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 73 дней.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 13см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 30%. Возможен круглогодичный выпас скота на пастбищах.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,33-0,44. В теплый период часто наблюдаются суховеи. 

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные). 

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4м/с. Среднемесячные значения достигают  6,8м/с в феврале и уменьшаются до 4,1м/с в августе.
Рельеф.

Территория сельского поселения сложена осадочными дисперсными глинистыми отложениями  четвертичного возраста, которые перекрыты почвенно-гумусированным комплексом.

На территории поселения наблюдается проявление ряда экзогенных геологических процессов, среди которых наибольшее развитие получили эрозионные (водные и ветровые) и просадочные процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления. 
В геоморфологическом отношении территория Камышевского сельского поселения расположена в пределах Сало-Манычской аккумулятивно-денудационной равнины на складчатых структурах вала Карпинского. 

Равнина характеризуется асимметричным строением склонов. Территория сельского поселения расположена на более пологом склоне, обращенном к реке Сал.  Благодаря  развитию мощного покрова лессовидных суглинков  часто встречаются просадочные западины. Участки, лишенные сплошного растительного покрова, подвержены дефляции  с формированием типичных котловин выдувания.Бесперспективными для строительства и хозяйственного освоения являются зоны развития овражно-балочной сети.Правобережные территории р. М. Куберле в геологическом отношении являются перспективными для градостроительного освоения, их большая часть благоприятна для строительства. 
        Почвы.

Преобладающими являются каштановые почвы. Почвообразующие породы представлены в основном лессовидными суглинками. 

Для каштановых почв свойственно слабое гумусонакопление и малая биологическая аккумуляция азота и фосфора. Средняя мощность гумусового слоя 18-20см, содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,7-2,8%, общие его запасы по профилю 180т/га. 

В толще грунтов, слагающих территорию поселения, по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов до глубины 19м выделено 3 инженерно-геологических элемента. 

Исходя из содержания сульфатов грунты могут проявлять агрессивные свойства  к бетонным, железобетонным и металлическим конструкциям.

Глубина промерзания грунтов 0,85м.

По сейсмическим свойствам грунтов территория относится ко второй категории. По сейсмической опасности территория сейсмически не опасна. 
Специфическими грунтами на территории поселения являются просадочные грунты.Просадочными являются суглинки. Проявление просадочных свойств наблюдается до глубины 13,5м. Просадка грунта под действием собственного веса  составляет от 4,5 до 28см. Тип грунтовых условий по просадочности  в границе поселения может быть  I и II.

Инженерно-геологические условия.
Инженерно-геологические   ограничения   связаны    с    опасностью    грунтовых провалов (площадных и точечных), процессами оврагообразования, нарушениями структуры грунта на территориях бывших карьеров, в зонах рекультивации

          Полезные ископаемые.
В границах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района расположены следующие полезные ископаемые:

Западно-Куберлинский участок (углеводородное сырье) – на территории Орловского и Зимовниковского районов; площадь горного отвода 189596,82 га. Площадь горного отвода в границах сельского поселения – 40572,84 га.

Зимовниковское, участок Глубокий (пресные подземные воды) – северо-западная окраина п. Мокрый Гашун; площадь горного отвода 3787,11 га полностью, а в границах поселения – 2437,54 га.

Зимовниковское месторождение, участок Камышевский (пресные подземные воды); площадь месторождения 8072,93 га; в границах сельского поселения – 6124,26 га.

Орловское месторождение, участок Черкесский (пресные подземные воды); площадь месторождения 3367,32 га; в границах сельского поселения – 742,09 га.

Зимовниковское месторождение, участок Черкесский (пресные подземные воды); площадь месторождения 2571,57 га; в границах сельского поселения – 776,82 га.

Расположение ископаемых на территории Камышевского сельского поселения отражено на Схеме комплексной оценки территории, т.к. зоны залегания полезных ископаемых являются зонами ограничения градостроительсной деятельности.

 Гидрография.
Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Основу гидрографической сети составляет река  Малая Куберле. 

Река Малая Куберле - левый приток р. Сал (басс. Дона). Длинна - 152 км, площадь бассейна 1460 км2. Берёт начало на Сальско-Манычской гряде, течёт в широкой долине. Питание в основном снеговое. Весенние половодье, зимой промерзает на всём протяжении. 

Естественный водный режим в значительной мере искажен оросительными каналами и прудами.

                                                                                                                     Таблица

Водохозяйственные объекты и их характеристика

	Наименование в/х объекта
	Местоположение
	Функциональное назначение (использование)

	
	река, балка
	расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС
	

	
	
	
	

	пруд балочный
	река Малая Куберле - балка б/н
	С. окраина х. Брянский
	водопой скота

	пруд "Копанский" балочный
	река Малая Куберле - балка Копанская
	1,5 км СЗ х. Копанский
	водопой скота, неорганизованный отдых

	пруд балочный
	река М. Куберле - балка Камышева
	С. окраина х. Камышев
	водопой скота, неорганизованный отдых

	пруд русловой 
	река М. Куберле 
	ЮЗ окр. х.Погорелов
	-


Площадь прудов поселения составляет 86,9га при общем объеме 2,26млн.м3.

Подтопление дворов возможно за счет обильного снеготаяния и отсутствия технической возможности отвода талых вод. Это подтопление обусловлено природным ландшафтом местности и заграждениями застроек частных домов.

Мероприятия по предотвращению этих опасных явлений предусмотрены проектом вертикальной планировки населенных пунктов. Зона проведения мероприятий по расчистке русла отображена на генплане поселка
Гидрогеологические условия.
Грунтовые воды встречаются на глубине от 5,4 до 14,1 м от поверхности земли. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в грунты.

Амплитуда сезонного колебания составляет 1,0-1,5 м. При дальнейшем инженерном освоении территории и увеличении техногенной нагрузки возможно повышение уровня грунтовых вод и подтопление.

По химическому составу грунтовые воды сульфатно-кальциевые. Грунтовые воды имеют общую минерализацию 3470-3548 мг/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- - 2004 - 7930мг/л, хлоридов в пересчете на Сl – - от 227 - 1384мг/л при содержа​нии НС03-  - 9,19мг-экв/л.

Подземные воды агрессивны по содержанию сульфатов и хлоридов, по остальным показателям – не агрессивны.

Природно-рекреационные ресурсы.
 На территории Камышевского сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда. Базовые факторы и результаты комплексной эколого-градостроительной оценки приведены в таблице 

Комплексная оценка территории










Таблица 

	№
	Факторы
	Результаты оценки (показатель, степень, потенциал)

	1.
	Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию и природные ресурсы

Потенциал загрязнения атмосферы

Строительно-климатические условия
	повышенный

III В

	
	Самоочищающаяся способность поверхностных вод рек М. Куберле 
	низкая

	
	Естественная защищенность основных эксплуатируемых водоносных горизонтов
	низкая

	
	Устойчивость растительного покрова
	недостаточно защищенные

	
	Устойчивость почвенного покрова
	недостаточно защищенные 

	
	Развитие неблагоприятных физико-геологических процессов (оврагообразование, балки и т.п.)
	Получили развитие процессы оврагообразования

	2.
	Обеспеченность природными ресурсами
	

	
	Поверхностные воды
	низкая

	
	Подземные воды
	не обеспечен

	
	Зеленый фонд поселения
	потенциально обеспечен – есть резервы для зеленого строительства

	
	Ландшафтно-рекреационные ресурсы
	относительно обеспечен

	3.
	Экологическое состояние
	

	
	Атмосфера
	концентрация загрязняющих веществ находится в пределах нормы согласно ПДК

	
	Поверхностные воды р. М. Куберле 
	загрязнены сточными водами

	
	Подземные воды
	загрязнены

	
	Почвы 
	локальное загрязнение 

	
	Леса
	не имеется

	
	Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары)
	обеспеченность удовлетворяет существующим нормативным условиям;

необходимо благоустройство

	
	Шумовая обстановка
	уровень шума имеет локальный кратковременный характер связанный с наложением шумов от автомобильных дорог, шумов от с/х предприятий.

	
	Радиационная обстановка
	радиоактивное загрязнение значительно ниже средних значений по РФ

	
	Загрязнение отходами
	отходы неканализованных домов

	4
	Эколого-планировочная структура сельского поселения
	

	
	Взаиморазмещение жилой застройки и производственной зоны
	удовлетворительное



	
	Наличие жилья, объектов социальной инфраструктуры в СЗЗ
	около 1 % жилой застройки

	
	Территориальные нормативные экологические, санитарные и прочие ограничения:

· санитарно-защитные зоны

· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
	не выдержаны  размеры СЗЗ предприятий;

 расположение жилых образований в водоохранной зоне р. М. Куберле;



	5
	Социальная структура

Жилой фонд

Культурно-бытовое обслуживание 
	планируется жилищное строительство, строительство нескольких новых объектов КБО

	6
	Транспортная инфраструктура
	

	
	Внешний транспорт
	межмуниципальные дороги

	
	Улично-дорожная сеть
	имеет прямоугольную структуру

	
	Общественный пассажирский транспорт
	не имеется

	7
	Инженерная инфраструктура
	

	
	Водоснабжение
	Требуется капитальный ремонт сети водопровода

	
	Канализация
	Централизованная канализация  отсутствует

	
	Электроснабжение
	Необходима замена воздушных линий в х.Погорелов и ламп уличного освещения

	
	Теплоснабжение
	Централизованное теплоснабжение отсутствует

	
	Газоснабжение
	Необходима газификация  х.Крылов и хБрянский

	
	Связь
	Состояние удовлетворительное

	8
	Санитарная очистка
	Необходимо ограждение свалок


Основой формирования ландшафтно-рекреационного каркаса Камышевского сельского поселения служат следующие элементы: планировочная ось реки Малая Куберле и Малый Гашун с прилегающими территориями водоохранной зоны, земли пастбищ с луговой растительностью, сельхозугодья, представляющее собой привлекательные агроландшафты, участки фруктовых садов, парки и скверы населённых пунктов, а также подсобные участки, личные сады и огороды. Названные площадные элементы, представляющие собой ядра системы озеленения сельского поселения, связываются между собой линейными элементами, представленными бульварами, озеленением улиц, ветрозащитными посадками. 

В целях оптимизации природного каркаса и улучшения условий отдыха населения Камышевского сельского поселения, в каждом из населённых пунктов предлагается организовать рекреационные зоны
2. Население.
Население Камышевского сельского поселения на 01.01.2011 г. составляет  2215 человек.   

Обобщенные данные о перспективной численности населения Камышевского сельского поселения представлены в таблице.
                                                                                                                                                                        Таблица 
	
	По состоянию на 01.01.2010 г.
	Проектные показатели

	
	
	 На 1 очередь 

до 2015 г.
	На прогнозный срок генерального плана до 2030 г.

	Численность населения, чел.
	2215
	2162
	2009

	Прирост, убыль, чел. 
	-
	- 53
	- 206


Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Камышевского с.п. приведены в сводной таблице 
Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

                                                                                                                                                                    Таблица
	Населенный пункт
	Настоящее время

(01.01.2010 г.)
	Прогнозная численность населения (чел.)

	
	
	2015г.
	2030г.

	х. Камышев
	1243
	1219
	1146

	х. Крылов
	221
	217
	205

	х. Брянский
	96
	90
	75

	х. Погорелов
	536
	525
	492

	х. Копанский
	119
	111
	91

	Всего по Камышевскому сельскому поселению
	2215
	2162
	2009


3.Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого хутора.

Основные  направления в решении жилищной проблемы
-  уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

-наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

-создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

-активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

-поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;
-повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;
Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 170 кв.м/год. Исходя из расчета на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 3,43 тыс. кв.м. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 45,15 тыс. кв.м, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения на 10,6% по сравнению с современным состоянием.
Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Камышевского сельского поселения

	№ п/п
	Населенный пункт
	Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м
	Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м
	Итого, тыс.кв.м нового строите-льства  
	Итого, тыс.кв.м по населенному пункту

	
	
	
	1-я очередь
	РС
	
	

	
	
	
	Муници-пальный
	Частный
	Итого
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	х. Камышев
	24,80
	0,49
	0,48
	0,97
	1,40
	2,37
	27,17

	2
	х. Крылов
	2,40
	0,11
	0,07
	0,18
	0,26
	0,44
	2,84

	3
	х. Брянский
	2,80
	0,05
	0,07
	0,12
	0,09
	0,21
	3,01

	4
	х. Погорелов
	9,10
	0,22
	0,20
	0,42
	0,61
	1,03
	10,13

	5
	х. Копанский
	1,70
	0,05
	0,07
	0,12
	0,18
	0,30
	2,00

	
	Итого по сельскому поселению
	40,80
	0,92
	0,89
	1,81
	2,54
	4,35
	45,15


Обеспеченность населения  жильем находится на уровне ниже среднеобластного. В поселении на одного жителя приходится 18,4 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 17 семей. Исходя из коэффициента семейности 3 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 920 кв.м социального жилья.  На 1 очередь строительства предполагается введение 890 кв. м индивидуальных домов и 920 кв. м социального жилья. На расчетный срок предполагается введение 750 кв. м жилья. В итоге общая площадь жилищного фонда на 1-ю очередь составит 1,81 тыс. кв. м.
Из объектов соцкультбыта на первую очередь предлагается:

В х. Камышев: детский сад на 25 мест (участок 750 м2), аптека при ФАП 15 м2 (участок 25 м2).

В х. Крылов: ФАП (участок 2000 м2).

В х. Брянский: аптека при ФАП 15 м2 (участок 25 м2).

В х. Погорелов: аптека при ФАП 15 м2 (участок 25 м2).

4.Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

 Водоснабжение.

Для обеспечения подачи планируемого объёма воды питьевого качества на нужды населения и промпредприятий необходимо выполнить следующие мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения сельского поселения:

- проведение разведочных работ на участке недр артезианского бассейна в пределах территории Камышевского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов, 

- бурение дополнительных эксплуатационных артезианских скважин. Количество скважин и производительность насосного оборудования определяется на последующих стадиях проектирования,

- строительство резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запасов воды, насосной станции II подъема с установкой современного оборудования для обеззараживания воды на площадке размещения артезианских скважин;

- строительство сети разводящих трубопроводов;

- проведение работ по реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающей перекладку трубопроводов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

- оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Площадка для размещения инженерных сооружений должна иметь оборудованную зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002. Подачу воды в резервуары предлагается осуществлять из существующих и вновь построенных артезианских скважин. Количество артезианских скважин и производительность насосов определяется после подсчета  эксплуатационных запасов подземных вод и проведения государственной экспертизы материалов подсчета запасов. Объем резервуаров воды определяется на последующих стадиях проектирования после уточнения объемов водопотребления в населенных пунктах.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации. 

Вся система водоснабжения работает как единый организм и обладает большой устойчивостью функционирования. Её надёжность увеличивается в связи с устройством на территории многочисленных водорегулирующих узлов с большими запасами воды.

В случае вознкновения экстремальных условий и выхода из строя водопроводных станций в магистральных водоводах и регулирующих узлах остаётся достаточно большое количество запасов воды, которую можно использовать для нужд населения

Хутор Камышев.

Для гарантированного водоснабжения х. Камышев планируется:

- Разработка ПСД на капитальный ремонт водопровода протяжённостью 9,5 км

- Разработка ПСД на строительство арскважины в х.Камышев ул.Степная

- Капитальный ремонт водопровода хутора протяженностью 9,5 км;

- Замена резервуара на артскважине в х.Камышев (4 отделение)
Хутор Брянский.

Для гарантированного водоснабжения х.Брянский планируется:

- Разработка ПСД на капитальный ремонт водопровода протяжённостью 1,3 км
- Капитальный ремонт водопровода хутора протяжённостью 1,3 км

- Замена резервуара на артскважине в х.Брянский.

 Хутор Крылов

Для гарантированного водоснабжения х. Крылов планируется:

- Разработка ПСД на капитальный ремонт водопровода протяжённостью 1,2 км

- Капитальный ремонт водопровода хутора протяжённостью 1,2 км

- Замена резервуара на артскважине в х. Крылов

Хутор Погорелов

Для гарантированного водоснабжения х. Погорелов планируется:

- Разработка ПСД на капитальный ремонт водопровода протяжённостью 2,5 км

- Капитальный ремонт водопровода протяжённостью 2,5 км
- Замена водовода в х.Погорелов 

Хутор Копанский

- Для гарантированного водоснабжения х.Копанский планируется:
- Разработка ПСД на капитальный ремонт водопровода протяжённостью 0,6 км

- Капитальный ремонт водопровода протяжённостью 0,6 км

Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых хуторов предлагаются существующие газопроводы среднего давления. 

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления. 

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ предусматривается от газопровода среднего давления. Количество ГРП (ГРПШ) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (АИТ) предусматривается от перспективных газопроводов среднего и низкого давления.

Предлагаемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой, которая уточняется в процессе рабочего проектирования.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения хутора с учетом газификации существующей и проектируемой застройки. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов. 

Сети газопроводов предусматриваются вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствие со СНиП 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

Расчетное среднее давление на входе в ГРП - 0,3 МПа, на выходе не более - 3000 Па.

Общий расчетный расход газа хутора Брянский -

Общий расчетный расход газа хутора Крылов-
Электроснабжение.

Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Планируется заменить  5км  воздушных линий ВЛИ -0,4 кВ на провод СИП в х.Погорелов. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Лампы уличного освещения ДРЛ заменить на светодиодные. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления.

Принятые решения соответствуют требованиям норм проектирования ИТМ ГО.Как и системы водоснабжения, с позиций ГО системы электроснабжения страдают тем же недостатком: они не рассчитаны на воздействие ударной волны, и в экстремальных условиях могут быть выведены из строя.

          Мероприятия по санитарной очистке территории:

На территории Камышевского сельского поселения действуют 2 свалки ТБО. Одна из них площадью 6,6 га расположена в 2 км северо-западнее х. Камышев, а другая – площадью 3,0 га – в 1,5 км южнее х. Погорелов.
Согласно Предписанию № 408 от 17. 12. 2007 г. восточного отдела государственного экологического контроля необходимо обеспечить предоставление всем физическим и юридическим лицам на территории Камышевского сельского поселения услуг по сбору и вывозу ТБО (не менее 80 % охвата). В смежном с Камышевским  Мокрогашунском сельском поселении на 1-ю очередь запроектировано размещение мусороперерабатывающего комплекса мощностью 5 т/год с требуемой санитарно-защитной зоной 500 м. Это мероприятие позволит вывозить и перерабатывать коммунальные отходы, строительный мусор, мусор от бытовых помещений и объектов общественного обслуживания, а также отходы кормов, поступающие из населенных пунктов и сельхозпредприятий не только Мокрогашунского, но и смежных с ним сельских поселений. 

На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время по х.Камышев и х.Погорелов осуществляется вывоз ТБО МУП «Коммунальщик»). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

	Заместитель Председателя Собрания депутатов Камышевского 

сельского поселения
	                                     С.Г.Молчанов                                
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